
lapas 1 /25 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Šilumos punkt�  valdymo sistemos aprašymas 
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Centrinis skydas 
Valdiklis 
šilumos punkte 

Sklend� s, esan� ios 
šilumos punktuose  

Centrin�  valdymo panel�  

 
BENDRA ŠILUMOS PUNKT �  VALDYMO SCHEMA  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Valdymo sistemos aprašymas 
 

�  Šilumos punkt�  valdymo sistema,- tai �rankis, kuriuo energetikas-šilumininkas 
gali kontroliuoti šilumos punkt �  darb� . 

 
�  � vedin� ti bei keisti šios sistemos parametrus, rekomenduojama tik šilumininko 
kvalifikacij �  turin � iam darbuotojui. 

 
�  Šilumos punkt�  veikimo princip � , temperat� r �  reguliavimo principus, 
reguliavimo pagal lauko temperat� ra princip � , automatini�  reguliatori �  veikimo 
principus, bei "rankinio", "automatinio" reguliavim o principus energetikas-
šilumininkas su�ino gaudamas šilumininko kvalifikacij � . 

 
 Šilumos punkt�  valdymo sistem�  sudaro autonomiškai veikiantys reguliatoriai, valdantys 
šilumos punkt�  termofikacinio vandens sklendes. Šie reguliatoriai atskiru autonomišku tinklu, prijungti 
prie centrin� s valdymo paneles. Panel�  prijungta prie vietinio kompiuterinio tinklo. 
  Kiekvienas  šilumos punkt�  reguliatorius turi nedidel� ekran�  ir valdymo mygtukus. Steb� ti, 
bei keisti šilumos punkt�  reguliatori�  parametrus, jungin� ti re�imus galima kiekviename šilumos punkte 
atskirai. Keisti dat�  ir laik�  galima tik reguliatoriaus mygtukais 
 Iš centrin� s valdymo panel� s taip pat galima keisti kiekvieno reguliatoriaus parametrus, 
išskyrus  reguliatoriaus dat�  ir reguliatoriaus laik� .   Taip pat centrin� je valdymo panel� je suvedami (per  

IP 192.168.1.1 
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meniu: "Kalendorius") savait� s parametrai kiekvienam reguliatoriui. � reguliatorius šie parametrai paros 
laiko tarpui, nusiun� iami kiekvien�  dien�    0val. 01min.   
 Kontroliuoti centrin�  valdymo panel�  galima iš bet kurio personalinio kompiuterio, esan� io 
vietiniame kompiuteriniame tinkle (kompiuterio naršykl�  turi palaikyti JAVA aplink� ) Prisijungti prie 
centrin� s valdymo panel� s galima per interneto naršykl� , surinkus panel� s IP adres�  (suteikia vietinis 
kompiuteri�  specialistas).     pvz.:   jei  IP yra 192.168.1.9   , tai norint prisijungti, naršykl� s 
 adreso rinkimo langelyje reikia surinkti :       192.168.1.9:5800 
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Valdiklio meniu aprašymas 
 

�  Šilumos punkt�  valdymo sistema,- tai �rankis, kuriuo energetikas-šilumininkas 
gali kontroliuoti šilumos punkt �  darb� . 

 
�  � vedin� ti bei keisti šios sistemos parametrus, rekomenduojama tik šilumininko 
kvalifikacij �  turin � iam darbuotojui. 

 
�  Šilumos punkt�  veikimo princip� , temperat� r �  reguliavimo principus, 
reguliavimo pagal lauko temperat� ra princip � , automatini�  reguliatori �  veikimo 
principus, bei "rankinio", "automatinio" reguliavim o principus energetikas-
šilumininkas su�ino gaudamas šilumininko kvalifikacij � . 

 
�  Ši instrukcija aprašo, kaip keisti šilumos punkt�  valdymo sistemos parametrus. 
Min � t�  parametr�  vertes  energetikas-šilumininkas nustato savo nuo�i� ra. 

 
VALDIKLIO EKRANAS SU MYGTUKAIS  

 
 

Ekranas. 

Mygtukai, naudojami 
reikšmi�  didinimui, 
arba ma�inimui. 

Mygtukai  

Mygtukas: 
"Rankinis/Automatika",  
"ON/OFF". 
(priklausomai nuo to, kuris 
MENIU ekranas �jungtas) . 

Mygtukai, naudojami 
pereiti � sekant�, arba � 
prieš tai buvus� MENIU 
ekran� . 

Mygtukas, naudojamas 
nustatant dat�  ir laik �  
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"MENIU" ekranai  
 

1. Pradinis meniu ekranas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Datos - Laiko keitimas 
 
Paspausti                 ,    (laikas, data mirksi). 
 
 
Paspausti                 ,   parodomas Datos-Laiko meniu,  (  "metai"  šiuo atveju  2009 ,  - mirksi) 
 
 
Spaud�iant mygtukus                                            ,   išrenkame norim�  keisti parametr�   
    (t.y. metus; m� nes�; dien� ; valand� ; minutes) 
 
Spaud�iant mygtukus                ir                 ,  didiname arba ma�iname išsirinkt�  parametr�  
 
 
Kai visi norimi keisti parametrai pakeisti,    spaud�iame               ,     ekrane v� l atsiranda buv� s meniu 
 
 
 
 
 
 
 

Pereiti � sekant� 
meniu ekran� . 

Gr ��ti � prieš tai 
buvus� meniu 
ekran� . 

Data, laikas 

Re�imai �jungiami spaud�iant  
"reguliavimas vietinis"  reguliatorius 
veikia pagal pastoviai nustatytus 
parametrus (galima nustatyti ir per 
centrin�  panel� ) 
"IS CENTRO ON"  reguliatoriaus 
parametrai atsiun� iami iš centrin� s 
valdymo panel� s automatiškai kasdien, 
(parametrai turi b� ti suvesti 
specialisto-šilumininko panel� je, 
meniu:" KALENDORIUS") 

� eiti � Datos-
Laiko keitimo 
meniu 
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2.  Kontrolinis šilumos punkto parametr�  ir 1-mos temperat� ros daviklio meniu 
ekranas 

 
 

Pereiti � sekant� 
meniu ekran� . 

Gr ��ti � prieš tai 
buvus� meniu 
ekran� . 

Lauko temperat� ros daviklio 
parodymai 

Paduodamo � pastat�  vandens 
temperat� ra 

Gr ��tan � io iš pastato vandens 
temperat� ra 

1-mo temperat� ros daviklio 
parodymai (jei rodo <0, daviklis 
nepajungtas, ar jungiamasis laidas iki 
daviklio netvarkingas) 
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3. Kontrolinis  2-ros, 3-� ios, 4-tos, 5-tos temperat� r �  davikli �  meniu ekranas 
 

Pereiti � sekant� 
meniu ekran� . 

Gr ��ti � prieš tai 
buvus� meniu 
ekran� . 

4-mo temperat� ros daviklio 
parodymai (jei rodo <0, daviklis 
nepajungtas, ar jungiamasis laidas iki 
daviklio netvarkingas) 

2-mo temperat� ros daviklio 
parodymai (jei rodo <0, daviklis 
nepajungtas, ar jungiamasis laidas iki 
daviklio netvarkingas) 

3-mo temperat� ros daviklio 
parodymai (jei rodo <0, daviklis 
nepajungtas, ar jungiamasis laidas iki 
daviklio netvarkingas) 

5-mo temperat� ros daviklio 
parodymai (jei rodo <0, daviklis 
nepajungtas, ar jungiamasis laidas iki 
daviklio netvarkingas) 
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4. Cirkuliacinio siurblio meniu ekranas 
 
 

Pereiti � sekant� 
meniu ekran� . 

Gr ��ti � prieš tai 
buvus� meniu 
ekran� . 

Re�imai �jungiami spaud�iant  
"ON"  siurblys �jungtas  
"off"  siurblys išjungtas 
(*galima nustatyti ir per centrin�  
panel� ) 
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5. Sklend� s meniu ekranas 
 

Pereiti � sekant� 
meniu ekran� . 

Gr ��ti � prieš tai 
buvus� meniu 
ekran� . 

Re�imai �jungiami spaud�iant  
"AUT"  valdiklis palaiko paduodamo � pastat�  vandens 
temperat� r�  pagal nustatyt�  temperat� ra eilut� je : 
"reikia",   jei leid�ia šilumos punkto s� lygos, 
 (t.y. jei sklend�  ir cirkuliacinis siurblys tvarkingi, jei 
paduodamas iš miesto vanduo - didesn� s temperat� ros negu 
eilut� je : "reikia",  jei šilumos punkto vamzd�i�  konstrukcija 
leid�ia tai daryti)  
"ran"    valdiklis nustato sklend�   � pad� t� kuri nustatyta 
eilut� je : "skl.",   jei sklend�  tvarkinga ar prieš tai nebuvo 
liesta (pvz. santechnikas pasuko rankomis), 
(*galima nustatyti ir per centrin�  panel� ) 

Paduodamo � pastat�  vandens temperat� ra 

Re�ime "AUT",  u�duota operatoriaus 

mygtukais    ,   norima palaikyti  
paduodamo � pastat�  vandens temperat� ra 
* Jai valdiklyje �jungtas reguliavimas pagal lauko kreiv� , 
šis dydis u�duodamas automatiškai ir priklauso nuo lauko 
kreiv� s nustatym�    (t.y. šiame ekrane mygtukais 
nenustatomas) 
(*galima nustatyti ir per centrin�  panel� ) 

Re�ime "ran",  u�duota operatoriaus 

mygtukais    ,   norima sklend� s 
pad� tis procentais 
(*galima nustatyti ir per centrin�  panel� ) 

Valdiklio sp� jama sklend� s pad� tis 
procentais (atitinka, jei sklend�  nesugedus, ar 
nebuvo lie� iama pvz.santechniko) 
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6. Reguliatoriaus temperat� ros u�davimo re�imo meniu ekranas 
(t.y. � ia nustatoma  iš kur u�duodama temperat� ra "AUT" re�imui: operatorius ar automatiškai 
pagal lauko kreiv	 ) 
 

Pereiti � sekant� 
meniu ekran� . 

Gr ��ti � prieš tai 
buvus� meniu 
ekran� . 

Re�imai �jungiami spaud�iant  
"nuo LAUKO T o"  valdikliui dirbant "AUT" re�ime,   
paduodamo � pastat�  vandens temperat� ra, u�duodama 
pagal operatoriaus nustatytus LAUKO kreiv� s 
parametrus 
"--pastovus--"    valdikliui dirbant "AUT" re�ime, 
paduodamo � pastat�  vandens temperat� ra, u�duodama 
operatoriaus pastoviu dyd�iu meniu ekrane:"5 Sklend� s 
meniu ekranas"  
(t.y. šalant lauke, norima palaikyti paduodamo � pastat�  
vandens temperat� ra  nesikeis 
(*galima nustatyti ir per centrin�  panel� ) 
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7. Lauko kreiv� s, (kai lauke yra +5oC),  meniu ekranas 
.   
 
 
 
 

Pereiti � sekant� 
meniu ekran� . 

Gr ��ti � prieš tai 
buvus� meniu 
ekran� . 

Operatoriaus  u�duotas  mygtukais    ,   
reguliavimo pagal lauko temperat� r �   kreiv� s 
taškas, "kai lauke yra +5oC" 
* t.y. patenkan� io � pastato šildymo sistem�  
termofikacinio vandens temperat� r� , kuri tur� t�  buti 
u�duota  meniu ekrane „REGULIATORIUS“,  
kai lauke yra +5oC   
kitaip sakant "koki�  temperat� ra u�duosite, 
 kai lauke bus +5oC 
(*galima nustatyti ir per centrin�  panel� ) 
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8. Lauko kreiv� s, (kai lauke yra -15oC),  meniu ekranas 
 
 
 

Pereiti � sekant� 
meniu ekran� . 

Gr ��ti � prieš tai 
buvus� meniu 
ekran� . 

Operatoriaus  u�duotas  mygtukais    ,   
reguliavimo pagal lauko temperat� r �   kreiv� s 
taškas, "kai lauke yra -15oC" 
* t.y. patenkan� io � pastato šildymo sistem�  
termofikacinio vandens temperat� r� , kuri tur� t�  buti 
u�duota  meniu ekrane „REGULIATORIUS“,  
kai lauke yra -15oC   
kitaip sakant "koki�  temperat� ra u�duosite, 
 kai lauke bus -15oC 
(*galima nustatyti ir per centrin�  panel� ) 
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9. Kontrolini dienos nakties valand�  meniu ekranas 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pereiti � sekant� 
meniu ekran� . 

Gr ��ti � prieš tai 
buvus� meniu 
ekran� . 

Valdiklio laikas  

"Dienos " prad�ios laikas 
(atsi� stas iš centrin� s panel� s 

"Nakties " prad�ios laikas 
(atsi� stas iš centrin� s panel� s 
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Valdymo paneles meniu aprašymas 

 
�  Šilumos punkt�  valdymo sistema,- tai �rankis, kuriuo energetikas-šilumininkas 
gali kontroliuoti šilumos punkt �  darb� . 

 
�  � vedin� ti bei keisti šios sistemos parametrus, rekomenduojama tik šilumininko 
kvalifikacij �  turin � iam darbuotojui. 

 
�  Šilumos punkt�  veikimo princip� , temperat� r �  reguliavimo principus, 
reguliavimo pagal lauko temperat� ra princip � , automatini�  reguliatori �  veikimo 
principus, bei "rankinio", "automatinio" reguliavim o principus energetikas-
šilumininkas su�ino gaudamas šilumininko kvalifikacij � . 

 
�  Ši instrukcija aprašo, kaip keisti šilumos punkt�  valdymo sistemos parametrus 
iš panel� s per atstum� . Min � t�  parametr�  vertes  energetikas-šilumininkas 
nustato savo nuo�i� ra. 
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Ekranas atsirandantis slapta�od�io �vedimui.  
Reikia surinkti slapta�od �, (kompiuteryje galima 
ir klaviat� ra, tada matantys panel�  esantys apsaugos 
punkte �mon� s vietoj raid�i�  matys tik �vaig�dutes) ir 

paspausti .  
* turi reikšm�  did�iosios ar ma�osios raid� s 
�jungtos 

 
 

"MENIU" ekranai  
 

1. Pradinis meniu ekranas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rodo paneles laik� . Spustel� jus (ar 
"spragtel� jus pel� s klavišu") galima koreguoti 
panel� s laik� , bet prieš tai reiks �vesti 
slapta�od� :"LAIK" 

Rodo paneles dat� . Spustel� jus (ar 
"spragtel� jus pel� s klavišu") galima koreguoti 
panel� s dat� , bet prieš tai reiks �vesti 
slapta�od� :"DATOS"  

Pereiti � sekan� ius meni�  ekranus, bet prieš tai 
reiks �vesti slapta�od� :"PUNKTO"  
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2. Šilumos punkto pasirinkimo meniu ekranas 
(t.y. pasirinkti pat � šilumos punkt� ) 

Pereiti � sekant� meni�  ekran� , skirt �  
kontroliuoti konkret �  šilumos punkt� . (vis�  
šilumos punkt�  meniu �dentiški ) 

Gr ��ti � prieš tai buvus� meni�  ekran�  
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3. Šilumos punkto kontroliavimo funkcij�  pasirinkimo meniu ekranas 
 

Pereiti � temperat� r �  per�i � ros meni�  ekran� , 

Gr ��ti � prieš tai buvus� meni�  ekran�  

Pereiti � valdiklio, esan� io šilumos punkte, 
re�im �  perjungimo meni�  ekran� ,  

Pereiti � valdiklio, esan� io šilumos punkte, 
sklend� s kontroliavimo meni�  ekran�   

Pereiti � parametr�  u�davimo pagal savait� s 
dienas meni�  ekran�   
*( duomenys saugomi panel� s atmintyje, 
nusiun� iami kasdien automatiškai pagal 
savait� s dienas 

Pereiti � valdiklio, esan� io šilumos punkte, 
sklend� s Lauko kreiv � s nustatym�  meni�  
ekran�   
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 4. Šilumos punkto temperat� r �   ir sklend� s pad� ties per�i � ros meniu ekranas 
 

Valdiklio (kur � pasirinkote meniu prad�ioje) 
temperat� r �   ir sklend� s pad� ties parodymai 

Gr ��ti � prieš tai buvus� meni�  ekran�  
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*prieš pakeitim�  atsiras slapta�od�io �vedimo 
meniu. reikia �vesti  slapta�od�: "KEIS" 

 
 
 

5.  Šilumos punkto re�im�  kontroliavimo meniu ekranas 
 
 

Gr��ti � 
prieš tai 
buvus� 
meni�  
ekran�  

� jungtas re�imas šilumos punkto valdiklyje  
"reguliavimas vietinis"  reguliatorius veikia pagal pastoviai 
nustatytus parametrus  
"IS CENTRO ON"  reguliatoriaus parametrai atsiun� iami iš 
centrin� s valdymo panel� s automatiškai kasdien, (parametrai 
turi b� ti suvesti specialisto-šilumininko panel� je, meniu:" 
KALENDORIUS") 

 

� jungtas re�imas šilumos punkto valdiklyje:  
"AUT"   /  "ran"     

Re�imo: "AUT"   /  "ran"   kontroliavimo "klavišas"  

� jungtas re�imas šilumos punkto valdiklyje:  
"nuo LAUKO T o"   /  "--pastovus--"    
Re�imo: "nuo LAUKO T o"   /  " --pastovus--"   
kontroliavimo "klavišas"  

� jungtas re�imas šilumos punkto valdiklyje:  
"ON"  siurblys �jungtas  
"off"  siurblys išjungtas 

Re�imo: "ON"  siurblys �jungtas  
"off"  siurblys išjungtas,  kontroliavimo "klavišas" 

Esant �jungtiems re�imams meniu atrodo 
sekan� iai 
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6.  Šilumos punkto reguliavimo u�davim�  meniu ekranas 
 

Šiame ekrane galima u�duoti (iš paneles per 
atstum�  ) valdiklio sklend� s parametrus 
( u�duot �  sklend� s pad� t� jei re�imas"ran", 
u�duot �  valdiklio temperat� ra, jei re�imas 
"AUT" , pa � ius re�imus "ran" ir "AUT", t.p. 
�jungti/išjungti šilumos punkto recirkuliacin � 
siurbl � 

Gr ��ti � prieš tai buvus� meni�  ekran�  
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7.  Savait� s dienos pasirinkimo (konkre� iam punktui) meniu ekranas 
 
 

 
 
 
 

 
 

  
.

Iš šio meniu ekrano patenkama � vien�  iš 
septyni�  meniu ekran�  skirt �  nustatyti 
parametrus konkre� iai savait� s dienai 

Gr ��ti � prieš tai buvus� meni�  ekran�  
Pereiti � paaiškinimo meni�  ekran�  

Po atlikt�  nustatym�  konkretaus šilumos 
punkto kalendoriuje, paspaudus mygtuk�  
„ si � sti duomenis “, šilumos punkto 
valdiklis parametrus atnaujina iškarto, 
kitu atveju duomenis atnaujinami 
automatiškai kei� iantis datai.  
SVARBU: „ si � sti duomenis “ mygtukas 
aktyvuoja tik t �  šilumos punkt�  kurio 
nustatymo meni�  esate                                                                                                               
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8.  Vienas iš parametr�  nustatymo pagal savait� s dienas meniu ekran�  
(visi kiti meni �  ekranai �dentiški, skiriasi tik šilumos punkto numeris ir savait� s diena) 

 
 

Gr ��ti � 
prieš tai 
buvus� 
meni�  
ekran�  

Šiame ekrane galima u�duoti  parametrus 
galiosian� ius šilumos punkte konkre� i�  par�  (jei 
šilumos punkte �jungtas re�imas "IS CENTRO 
ON"  (re�im�  galima �jungti ir iš paneles per atstum� ) 
Dienos parametrai šilumos punkte bus nustatyti 
nuo dienos prad�ios laiko iki nakties prad�ios 
laiko. Nakties parametrai,- nuo nakties prad�ios 
laiko iki kitos dienos prad�ios laiko, t.p. 
nustatomas siurblys (ar �jungtas ar ne) , sklend� s 
re�imas (ran/AUT) ir dinos bei nakties prad�ios 
laikai (val.) 
 
*SVARBU: 
  |Šiame ekrane �vedama  ne pati temperat� ra, o 
koks turi b� ti temperat� ros skirtumas nuo 
valdiklyje u�duotos temperat� ros (papildomai 
aprašyta meniu ekrane "paaiškinimas")  
      Norint jungti "kontrol� s iš centro "re�im�  
b� tina be klaid�  susivesti parametrus � visus 
meniu,-  "KALENDORIUS"  

Meniu atsirandantis "ran/AUT"  bei  
šilumos punkto cirkuliacinio siurblio 
re�im�  �jungimui/išjungimui 
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9.  Šilumos lauko kreiv� s parametr�  u�davimo meniu ekranas 
 

Gr ��ti � 
prieš tai 
buvus� 
meni�  
ekran�  

Šiame ekrane galima u�duoti (iš paneles per 
atstum�  ) Lauko kreiv� s parametrus (esan� ius 
valdiklyje)  
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10.  Temperat� ros u�davimo kalendoriuje paaiškinimas (meniu ekranas) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
UAB „Beijer Electronics“ 
Savanori�  pr. 187 / 7 korp. 
LT-02300, Vilnius, Lietuva 
Tel.: +370 5 2323101 
el.paštas info@beijer.lt ; www.beijer.lt 
 
 


